STRAATMEUBILAIR

vaste rvs anti-parkeerpalen

Vaste anti-parkeerpalen vervaardigd
van roestvaststaal RVS 316, geslepen
korrel 320, inclusief fundatie afmeting
295 x 295 x 300 mm, hoogte boven
fundatie 750 mm, afwijkende afmetingen
in overleg.

A.P. paal model 160 RVS

e diameter g 159 mm

A.P. paal model 140 RVS
e diameter 2 139,7 mm

A.P. paal model 115 RVS

e diameter g 114,3 mm

A.P. paal model 90 RVS

e diameter g 88,9 mm

De RVS afzetpalen zijn bij Erdi uitge-
voerd met een strak gevormde boven-
ziide. Deze is namelijk voorzien van
: let 5 TP | A ; een gedraaide deksel die het signatuur
ol 4! 1L 1o AP . draagt van ons vakmanschap. Optioneel
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een gelaste bovenzijde.

Opties

e AP palen voorzien van beton

® palen voorzien van verzonken groeven,
0.a. ter bescherming van retroreflec-
terende banden

e verkrijgbaar in afwijkende diameters

¢ verkrijgbaar met afwijkende bovenziide,
bijvoorbeeld gelast

RVS punaise
* RVS punaises in diverse vormen en
afmetingen verkrijgbaar
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