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insteekpalen model 120 en model 90

Model 120
• Hoogte 750 mm

• Conisch verloop  van 122 tot 85 mm

• Naadloos getrokken buis, wanddikte

minimaal 3 mm

• ERS-vergrendelingssysteem

• Conservering d.m.v. staalstralen

SA2.5 en 2 lagen poedercoating op

basis van polyesterhars

• Kleur signaalrood Ral 3000

• Afmeting fundatie 295 x 295 x 350 mm

• Voorzien van wit retro-reflekterende

band, klasse I

Model beschermd

Model 90
• Hoogte 750 mm

• Diameter 90 mm

• ERS-vergrendelingssyteem

• Kleur signaalrood Ral 3000

• Voorzien van 2 retro-reflekterende

banden, klasse I

• Afmeting fundatie 295 x 295 x 350 mm

Losse grondkoker t.b.v. model 90 ook

leverbaar voor montage in asfalt.

ERS-vergrendelingssysteem
• Blijvend uitneembaar door rond-in-

vierkant cq. zeskant (ook bij lichte

aanrijdingen)

• Bij terugplaatsing vindt automatisch

vergrendeling in de fundatie plaats

• Verzonken slot (niet met tang te openen)

Opties
• Andere kleuren op aanvraag

• Thermisch verzinken volgens EN-ISO

1461

• Losse deksels t.b.v. afsluiten van de

fundatie model 90 en model 120


